
АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы 

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения 

«Дом Л.А. Остроумова, 1903 г.» по адресу: Ивановская область, г. Иваново, 

ул. 8 марта, д. 16 (капитальный ремонт). 

 

06 августа 2025 г.                                      г. Иваново, г. Курск, г. Воронеж, г. Тула 

 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в 

соответствии со статьями 28, 30, 31, 32 Федерального закона от 25 июня 2002 

года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации» и Положением о государственной исто-

рико-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. № 530. 

  

I.   Дата начала экспертизы  29 июля 2025 г. 

 Дата окончания экспертизы 06 августа 2025 г. 

 

II. Место проведения экспертизы  г. Иваново (место расположения объекта),  

                                                             г. Курск, г. Воронеж, г. Тула 

 

III. Заказчик экспертизы 

Акционерное общество «Ивановореставрация» (АО «Ивановореставра-

ция»), 153043 г. Иваново, ул. Тельмана, 7, ОГРН 1023700543954, ИНН 

3730003271. 

 

IV. Следующие сведения об экспертах. 

 

Фамилия, имя, отчество Подколзин Артём Михайлович 

Образование Высшее 

Специальность Инженер 

Учёная степень (звание) - 

Стаж работы 15 лет 

Место работы и долж-

ность 

ООО «Эксперт - Оценка», директор. Член Рос-

сийской ассоциации реставраторов. 

Сведения об аттестации 

эксперта 

Приказ Министерства культуры Российской Фе-

дерации от 26 января 2023 года № 179: 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению сохран-

ности объекта культурного наследия, включён-

ного в реестр, выявленного объекта культурного 

наследия либо объекта, обладающего признака-
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ми объекта культурного наследия, при проведе-

нии земляных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, указанных в статье 30 Федерального за-

кона работ по использованию лесов и иных ра-

бот в границах территории объекта культурного 

наследия либо на земельном участке, непосред-

ственно связанном с земельным участком в гра-

ницах территории объекта культурного насле-

дия; 

- проектная документация на проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия 

 

Фамилия, имя, отчество Дорохина Ольга Владимировна 

Образование Высшее  

Специальность    Инженер    

Учёная степень (звание)    - 

Стаж работы 40 лет 

Место работы и долж-

ность 

Председатель Тульского регионального отделе-

ния Союза реставраторов России; председатель 

Общественного совета при инспекции Тульской 

области по государственной охране объектов 

культурного наследия. 

Сведения об аттестации 

эксперта 

Приказ Министерства культуры Российской Фе-

дерации от 24.08.2023 года № 2483: 

- проекты зон охраны объекта культурного 

наследия; 

- проектная документация на проведение ра-

бот по сохранению объектов культурного 

наследия   

 

Фамилия, имя, отчество Щеглов Александр Александрович 

Образование Высшее  

Специальность Инженер 

Учёная степень (звание) - 

Стаж работы 21 год 

Место работы и долж-

ность 

ООО «фирма «ВиС», заместитель директора. 

Член Союза реставраторов России, член Россий-

ской ассоциации реставраторов. 

Сведения об аттестации 

эксперта 

Приказ Министерства культуры Российской Фе-

дерации от 24.08.2023 года № 2483: 

- проектная документация на проведение работ 
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по сохранению объектов культурного наследия; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению сохран-

ности объекта культурного наследия, включён-

ного в реестр, выявленного объекта культурного 

наследия либо объекта, обладающего признака-

ми объекта культурного наследия, при проведе-

нии земляных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, указанных в настоящей статье работ по 

использованию лесов и иных работ в границах 

территории объекта культурного наследия либо 

на земельном участке, непосредственно связан-

ном с земельным участком в границах террито-

рии объекта культурного наследия 

 

V. Ответственность экспертов 

Эксперты в названном составе несут ответственность за соблюдение 

принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, 

установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объ-

ектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в заключении экс-

пертизы. 

Эксперты не имеют родственных связей с Заказчиком (его должностным 

лицом или работником) (дети, супруги и родители, полнородные и неполно-

родные братья и сестры (племянники и племянницы), двоюродные братья и 

сестры, полнородные и неполнородные братья и сестры родителей заказчика 

(его должностного лица или работника) (дяди и тети), не состоят с Заказчиком в 

трудовых отношениях, не имеют долговых или иных имущественных обяза-

тельств перед Заказчиком, не владеют ценными бумагами, акциями (долями 

участия, паями в уставных (складочных) капиталах) Заказчика. Эксперты не за-

интересованы в результатах исследований либо решении, вытекающем из за-

ключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, ино-

го имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для 

себя или третьих лиц. Заказчик, его должностные лица и работники не имеют 

долговых или имущественных обязательств перед экспертами. 

 

VI. Цели и объекты экспертизы 

Определение соответствия проектной документации на проведение работ 

по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) зна-

чения «Дом Л.А. Остроумова, 1903 г.» по адресу: Ивановская область, г. Ива-

ново, ул. 8 марта, д. 16 требованиям государственной охраны объектов куль-

турного наследия. 
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Объект экспертизы 

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом Л.А. Остро-

умова, 1903 г.» по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. 8 марта, д. 16 

(капитальный ремонт), разработанная АО «Ивановореставрация» (г. Иваново) в 

2025 году. 

 

Разработчик проектной документации 

АО «Ивановореставрация», 153043 г. Иваново, ул. Тельмана, 7, ОГРН 

1023700543954, ИНН 3730003271, лицензия Министерства культуры 

Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации от 16.05.2013 года № МКРФ 00772. 

 

VII. Перечень документов, представленных Заказчиком на эксперти-

зу: 

Проектная документация, представленная в электронном виде в следую-

щем составе: 

 

№ 

Раз-

дел 

 

 

Наименование разделов и 

частей разделов проекта 

 

Марка 

черте-

жей 

 

Арх. 

№,  

дата 

 

Приме-

ча- 

ние 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Книга 1 

Часть 1 

Задание на проведение работ по со-

хранению объекта культурного 

наследия. 

Часть 2 

Исходно-разрешительные материалы.  

Часть 3 

Результаты предварительного исследо-

вания при ознакомлении с памятником 

и имеющимися о нем материалами. 

Часть 4 

Программа научно- исследовательских 

работ. 

Часть 5 

План мероприятий, обеспечивающих 

проведение комплексных научных ис-

ПР 
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следований объекта культурного насле-

дия. 

Часть 6 

Фотофиксация объекта культурного 

наследия до начала работ. 

Часть 7 

АКТ определения влияния предполага-

емых к 

проведению видов работ на конструк-

тивные и другие характеристики 

надежности и безопасности. 

II КОМПЛЕКСНЫЕ НАУЧНЫЕ ИС-

СЛЕДОВАНИЯ 

Книга 1 

Часть 1  

Историко-архивные и библиографиче-

ские исследования. 

Часть 2 

Натурное изучение объекта культурно-

го наследия. Инженерно-техническое 

обследование несущих конструкций с 

заключением и рекомендациями по ре-

монту.  

Книга 2 

Часть 3  

Натурные исследования. Архитектур-

но-археологические обмеры. 

КНИ 

 

 

НИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЧ 

  

III ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ И ПРИ-

СПОСОБЛЕНИЯ 

Стадия I «Эскизный проект» 

Книга 1 

Часть 1  

Пояснительная записка 

Часть 2 

Архитектурные решения 

Часть 3 

Конструктивные решения 

Стадия II «Проект» 

Книга 1 

Часть 1 

Пояснительная записка 

Часть 2 

 

 

ЭП 

 

 

 

 

 

 

 

П 

 

 

ПЗ 
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Технологические решения 

Часть 3 

Перечень мероприятий по обеспечению 

доступа маломобильных групп населе-

ния к объекту культурного наследия 

Часть 4 

Перечень мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности 

Книга 2 

Часть 5 

Архитектурные решения  

Конструктивные решения 

Книга 3 

Часть 6 

Проект организации реставрации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АР 

КР 

 

 

ПОР 

 

В составе исходно-разрешительной документации представлены копии 

следующих документов: 

- Выписки из реестра лицензий Министерства культуры Российской Фе-

дерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 

19.03.2025 (лицензия № МКРФ 00772 от 19.03.2025 г.); 

- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия, выданного Администрацией города Иваново от 13.02.2025 г.№ 

1/25.  

- Приказа Комитета Ивановской области по государственной охране объ-

ектов культурного наследия "О включении выявленного объекта культурного 

наследия «Дом Остроумова Л.А.» (г. Иваново, ул. 8 Марта, 16) в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения «Дом Л.А. Остроумова, 1903 г.» 

(г. Иваново, ул. 8 Марта, 16)" № 107-0 от 21.09.2017 г.  

- Распоряжения Комитета Ивановской области по государственной 

охране объектов культурного наследия «Об утверждении «Предмета охраны» 

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом Л.А. 

Остроумова, 1903 г.» (г. Иваново, ул. 8 марта, д. 16)» № 99-0 от 21.09.2017 г.  

- Охранного обязательства по использованию и содержанию недвижимо-

го памятника истории и культуры № 37/07-068 от 19.02.2007 г.  

- Технического паспорта объекта культурного наследия.  

Документы, представлены заказчиком в достаточном объёме для 

формирования выводов экспертной комиссии. Отдельный перечень в 
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приложении не требуется. 

 

VIII. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы. 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспер-

тизы, отсутствуют. 

 

IX. Сведения о проведенных исследованиях с указанием 

примененных методов, объема и характера выполненных работ и их 

результатов: 

При проведении экспертизы государственными экспертами было выпол-

нено: 

- изучение предоставленной исходно-разрешительной документации; 

- изучение текстовых и графических материалов научно-проектной доку-

ментации; 

- изучение архивных и библиографических источников, правовой и нор-

мативной базы. 

Указанные исследования проведены в объёме, необходимом для принятия 

вывода государственной историко-культурной экспертизы и оценки соответ-

ствия представленной документации требованиям законодательства Российской 

Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия в части обеспе-

чения физической сохранности и сохранения историко-культурной ценности 

объекта культурного наследия. 

В рамках настоящей историко-культурной экспертизы не проводилась 

оценка соответствия проектной документации требованиям технических регла-

ментов на предмет надёжности и безопасности объекта, т.к. это не является 

предметом экспертизы и компетенцией экспертов. 

Результаты исследований, проведённых в рамках настоящей государ-

ственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта государ-

ственной историко-культурной экспертизы. 

 

X. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведённых исследований. 

1. Сведения об объекте культурного наследия 

Рассматриваемая проектная документация выполнена с целью проведения 

работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципально-

го) значения «Дом Л.А. Остроумова, 1903 г.» по адресу: Ивановская область, г. 

Иваново, ул. 8 марта, д. 16 (капитальный ремонт) в соответствии с заданием на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выданного 

Администрацией города Иваново от 13.02.2023 г. № 1/25. 

Объект: «Дом Л.А. Остроумова, 1903 г.» 

Адрес объекта: Ивановская область, г. Иваново, ул. 8 марта, д. 16. 
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Номер в Едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов РФ: 371811335400004. 

Категория историко-культурного значения: местного (муниципально-

го) значения. 

Вид объекта: Памятник. 

Общая видовая принадлежность: Памятник градостроительства и архи-

тектуры. 

Дата создания: 1903 г. 

Документ о постановке на охрану: Приказ комитета Ивановской 

области по государственной охране объектов культурного наследия "О 

включении выявленного объекта культурного наследия «Дом Остроумова 

Л.А.» (г. Иваново, ул. 8 Марта, 16) в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в качестве объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Дом Л.А. Остроумова, 1903 г.» (г. Иваново, ул. 8 

Марта, 16)" от 21.09.2017 г. № 107-о. 

Границы территории: Приказ комитета Ивановской области по 

государственной охране объектов культурного наследия "О включении 

выявленного объекта культурного наследия «Дом Остроумова Л.А.» (г. 

Иваново, ул. 8 Марта, 16) в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в качестве объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Дом Л.А. Остроумова, 1903 г.» (г. Иваново, ул. 8 

Марта, 16)" от 21.09.2017 г. № 107-о.  

Сведения о Предмете охраны объекта культурного наследия 

Предмет охраны объекта культурного наследия местного (муниципально-

го) значения «Дом Л.А. Остроумова, 1903 г.» по адресу: Ивановская область, г. 

Иваново, ул. 8 марта, д. 16 утвержден распоряжением Комитета Ивановской 

области по государственной охране объектов культурного наследия «Об утвер-

ждении «Предмета охраны» объекта культурного наследия местного (муници-

пального) значения «Дом Л.А. Остроумова, 1903 г.» (г. Иваново, ул. 8 марта, д. 

16)» № 99-0 от 21.09.2017 г., в составе: 

- Местоположение: территория местечка Ямы, угол ул. 8 Марта и ул. Ка-

линина.  

- Объемно-пространственная композиция: прямоугольное в плане двух-

этажное здание под вальмовой кровлей. 

- Конструкции и материалы: здание кирпичное, фасады выполнены в тех-

нике лицевой кладки без штукатурки. Кровля металлическая. 

- Элементы фасадной композиции: главный восточный фасад с централь-

ным ризалитом, имеющим щипцовое завершение ступенчатой формы на сту-

пенчатых консолях, прорезанное щелевидным окном. Аналогичное завершение 

центрального прясла северного фасада. Крупное арочное окно в центральном 
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ризалите над главным входом, заключённое в экседру стрельчатой формы. Об-

рамление оконного проема наличником из квадратных, а в верхней части – тра-

пециевидных ниш, к которым с внешней стороны примыкают отрезки полува-

ла. Ленточный руст первого этажа. Оформление углов и расчленение главного 

и боковых фасадов лопатками на прясла. Междуэтажный и венчающий кар-

низы. Прямоугольные окна первого этажа. Клинчатые перемычки и подокон-

ные накладные прямоугольные доски. Квадратные со скруглёнными верхними 

углами окна в пряслах на флангах главного фасада и в центральных пряслах на 

боковых фасадах, оформленные плоскими полуналичниками. Ряды из четырех 

арочных ниш с арочными обрамлениями над окнами. Подоконные прямоуголь-

ные выступы со скошенными верхними поверхностями. В пряслах, примыкаю-

щих к центральному ризалиту карниз на ступенчатых консолях с висячими ло-

патками. Для обогащения фасадной композиции рекомендуется восстановление 

парапетов с арочными проемами на флангах главного фасада и парапетных 

тумб над лопатками.  

- Элементы оформления фасадов: оформление лопаток в верхней части 

щелевидными арочными нишами и тройными висячими лопатками, а ниже 

междуэтажного карниза – только тройными висячими лопатками. Форма вися-

чих лопаток. Срезанные кромки лопаток, выделяющих центральный ризалит. 

Раскреповки междуэтажного карниза на крайних лопатках главного фасада в 

виде квадратных подвышений, а на лопатках, выделяющих центральный риза-

лит и центральные прясла на боковых фасадах - в виде полукруглых арочек. 

Профилировки междуэтажного и венчающего карнизов. Оформление нижних 

краев клинчатых перемычек окон первого этажа и окон второго этажа в пряс-

лах, примыкающих к центральному ризалиту, орнаментом, формирующимся 

западающими и выступающими кирпичами. Форма полуналичников, оформля-

ющих окна второго этажа. Форма карниза на консолях с висячими лопатками в 

пряслах, примыкающих к центральному ризалиту. Рисунок металлических ко-

ваных кронштейнов зонта над главным входом.  

- Элементы оформления интерьеров: междуэтажная лестница (ступени и 

ограждение). Двустворчатые двери верхнего вестибюля и двух помещений вто-

рого этажа. 

 

2. Сведения, полученные в результате рассмотрения проектной 

документации, являющейся объектом экспертизы 

В составе проектной документации в Разделе «Комплексные научные ис-

следования» представлены: 

- историко-архивные и библиографические исследования 

Выполнены АО «Ивановореставрация» (г. Иваново). Историко-архивные 

и библиографические изыскания проводились с целью уточнения информатив-

ной базы для определения первоначального облика памятника, его элементов и 

материалов, изменений архитектурного облика во времени, определения опти-
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мального периода для проводимой реставрации. На основании изучения опуб-

ликованных архивных и литературных материалов составлен список библио-

графических источников, подобран иллюстративный материал, характеризую-

щий основные этапы развития памятника, выявлены связанные с ним историче-

ские события. 

- Натурное изучение объекта культурного наследия. Инженерно-

техническое обследование несущих конструкций с заключением и рекомендаци-

ями по ремонту. 

Определено физическое состояние строительных конструкций и здания в 

целом, выявлены дефекты строительных конструкций, определена их эксплуа-

тационная надежность и возможность дальнейшей безопасной эксплуатации.  

При проведении исследований проведены следующие работы: 

- инструментальные обмеры строительных конструкций и деталей фаса-

дов здания;  

- раскрытие отдельных мест конструкций;  

- обследование строительных конструкций механическим и неразрушаю-

щим методами;  

- фотосъемка характерных дефектов, повреждений, деталей здания;  

- составление чертежей по результатам обмеров и обследования наруж-

ных стен;  

- выполнение проверочных расчетов несущих конструкций с целью опре-

деления их несущей способности;  

- составление технического отчета.   

Использованы следующие средства измерения и контроля:  

- стальные рулетки 5, 10 м;  

- штангенциркуль по ГОСТ 166;  

- молоток Шмидта «Proceq» N34 1070342;  

- долото стальное, бурав, молоток;  

- рулетка лазерная BOSCH DLE 50 Professional;  

- цифровой фотоаппарат SONY Cyber-shot;  

- нивелир лазерный VEGA LP90;  

- угломер электронный Multi-Digit pro;  

- ультразвуковой дефектоскоп «Пульсар-2.0, зав№533» 

- Натурные исследования. Архитектурно-археологические обмеры. 

Специалистами АО «Ивановореставрация» (г. Иваново) были проведены 

обмерные работы, в ходе которых были получены габаритные размеры плана 

здания, проведена фотофиксация существующего состояния объекта. Чертежи, 

составленные по окончании обмерных работ, содержат следующую информа-

цию: 

- плановое положение несущих стен; 

- размеры, показывающие их взаимное расположение; 
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- высотные отметки, показывающие фактический уровень земли, факти-

ческий уровень конструкций. 

По результатам комплексных научных исследований была разработана 

проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культур-

ного наследия местного (муниципального) значения «Дом Л.А. Остроумова, 

1903 г.» по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. 8 марта, д. 16 (капи-

тальный ремонт). 

Согласно Акта определения влияния предполагаемых к проведению ви-

дов работ на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопас-

ности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации от 23 июня 2025 года предполагаемые к выполнению 

работы по сохранению объектов культурного наследия не оказывают влияние 

на конструктивные и других характеристики надёжности и безопасности. Акт 

выполнен во исполнение требований Министерства культуры Российской Фе-

дерации, изложенных в письме от 24.03.2015 г. № 90-01-39-ГП. 

 

Краткая историческая справка об объекте культурного наследия 

Объект культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом. 

Л.А. Остроумова, 1903 г.», расположенный по адресу: г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 

16 известен жителям города как «Куваевская Поликлиника № 10». Здание нахо-

дится в границах исторического ядра города, на территории бывшего Вознесен-

ского Посада.  

Здание было построено до революции, в 1903 г. по заказу Леонида Остро-

умова - страхового агента и владельца асфальтового производства в Иваново-

Вознесенске, на участке, носившем название «местечко Ямы» из-за множества 

ям, которые остались после добычи глины.  

По воспоминаниям современников, Л.А. Остроумов был человеком отзыв-

чивым и охотно помогал тем, кто нуждался в поддержке. При жизни у него часто 

квартировали семьи молодых инженеров, а по окончанию своего земного пути 

Остроумов завещал передать дом на нужды просвещения. В 1906 г. в здании от-

крылась женская прогимназия, которая вскоре стала частной гимназией под ру-

ководством Марии Крамаревской, которая содержалась на деньги, предоставля-

емые попечительским советом, состоящим из представителей городского купе-

чества (Н.Г. Бурылин, М.А. Гарелина, К.А. Гандурин, Ф.И. Ильинский, Н.В. 

Мыльников и др.). Основной упор в изучении делался на гуманитарные науки, а 

также музыку, танцы, шитье одежды. Одной из учениц гимназии была поэтесса 

Анна Баркова. После 1917 г. в здании работала начальная школа.  

В советский период здание было приспособлено под медицинское учре-

ждение.  

Исторически, здание было краснокирпичным, не предполагало внешней 

отделки, т.к. возводилось в лицевой технике кладки. Прямоугольный в плане 
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объем был двухэтажным. Выходящие на перекресток фасады имели большую 

пластическую проработку. 

Протяженным фасадом здание обращено на ул. Калинина. После 1970-х г. 

было достроено двухэтажной прямоугольной в плане пристройкой из красного 

кирпича вдоль ул. 8 Марта, с повторением мотивов и приемов пластической от-

делки элементов в несколько упрощенной манере по фасаду, обращенному на ул. 

8 Марта. Позднее, кирпичные стены были окрашены по кирпичу в лилово-

терракотовый тон, лопатки, карнизы и выступающие пластические элементы 

окрашены по кирпичу в белый тон.  

После 1990-х г., в уровне первого этажа, к главному входу, между лопаток 

ризалита был встроен небольшой выступающий каменный объем тамбура.  

Первоначальная планировка здания была коридорной.  

На поперечной оси здания находится лестничная клетка с двумя лестница-

ми (одна из них современная). Сохранилось чугунное ограждение старой лест-

ницы с балясинами и высокие деревянные филенчатые двери. 

Описание объекта 

Объект представляет собой уникальный для города пример здания, соору-

женного в начале XX в. в кирпичном стиле.  

Двухэтажный прямоугольный объем на главном, восточном, фасаде 

усложнен выступом центрального ризалита, завершенного щипцом ступенчатой 

формы со щелевидным окном. В ризалите устроен главный вход, завершенный 

ажурным кованым козырьком. Над входом помещено высокое арочное окно с 

наличником стрельчатой формы, образованным нишами-ширинками и выложен-

ным в кирпиче “жгутом”. Аналогичный ризалит выполнен по оси северного фа-

сада. Однако, вместо входа в уровне первого этажа выполнено широкое окно с 

псевдо-трехцентровой конфигурацией проема.  

Симметричные фасадные членения формируются лопатками с консольны-

ми завершениями и оконными проемами, расположенными в разном ритме. 

Наиболее интересны крупные прямоугольные окна со скругленными верхними 

углами и двумя рядами арочек над ними, расположенные во втором этаже на 

флангах восточного фасада.  

Пристроенный после 1970-х г. объем стилизован по уличному фасаду под 

исторический, в несколько упрощенной форме. 

Крыша вальмовая, покрыта кровельным железом с фальцевым соединени-

ем. Изначально, в коньковой зоне располагались две печные трубы. В настоящее 

время печные трубы утрачены.  

Планировка обоих этажей - коридорная. Пластические элементы внутрен-

ней отделки были утрачены в советский период при замене перекрытий. В инте-

рьерах сохранилась чугунная лестница с балясником, высокие двустворчатые 

деревянные двери, бетонно-мозаичные подоконники. 
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Характеристика объекта и его технического состояния 

Экспертная комиссия ознакомилась с материалами обследования техни-

ческого состояния объекта культурного наследия, представленными в проект-

ной документации. В соответствии с этими материалами объект имеет следую-

щие характеристики: 

Фундаменты. Стены под-

вала  

Инструментальное обследование фундаментов 

не входит в техническое задание на разработку 

проектной документации. Описание конструк-

ций выполнено на основе визуального осмотра.  

Дефектов и повреждений, свидетельствующих о 

недостаточной несущей способности фундамен-

тов и грунтов основания не выявлено.  

Дефекты и повреждения стен подвала:  

-в осях «А/2-Б/1» наблюдается поражение стен 

грибком, плесенью. Данные процессы связаны с 

систематическим замачиванием стен через де-

фекты канализационной системы и отсутствия 

системы вентиляции в помещениях подвала. 

Фундаменты и стены подвала находятся в рабо-

тоспособном состоянии. 

Физический износ фундаментов составляет 50%. 

Стены  Объём в осях «1-2».  

Наружные и внутренние несущие стены в осях 

«1-2» выполнены из полнотелого красного кир-

пича на сложном растворе. Перемычки над 

дверными и оконными проемами кирпичные 

клинчатые.  

Объём в осях «2-3».  

Наружные и внутренние несущие стены в осях 

«2-3» выполнены из полнотелого керамического 

кирпича на цементно-песчаном растворе. Пере-

мычки над оконными проемами по оси А кир-

пичные клинчатые. Перемычки над оконными 

проёмами по осям «3», «Б», а также над дверны-

ми проёмами – сборные, брусковые, ж/б.  

Дефекты и повреждения стен:  

-локальные утраты фрагментов кирпичной клад-

ки карнизов; 

-разрушение кирпичной кладки цокольной части 

пристройки в осях «2/Б» на глубину до 130 мм 

по причине отсутствия организованного водо-

стока с кровли;  
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-наклонная трещина на фасаде по оси «В» ши-

риной раскрытия 10…15 мм;  

-деструкция кирпичной кладки вентшахты по 

оси «В».  

Дефектов и разрушений, свидетельствующих о 

недостаточной несущей способности кирпичных 

несущих стен, не обнаружено.  

Кирпичные стены находятся в работоспособ-

ном состоянии.  

Физический износ стен составляет 40%. 

Перекрытия  

 

Перекрытие над подвалом  

-перекрытия над подвалом в осях «Б-В» выпол-

нено в виде арочных кирпичных сводов из пол-

нотелого красного кирпича на сложном растворе 

по стальным балкам из двутавров h=200 мм. 

Балки опираются на кирпичные стены с шагом 

1,8 м. В осях «А/2» –«Б» перекрытия выполнены 

из сборных ж/б плит габаритами 1160х740х70 

мм по стальным балкам из двутавра h=200 мм. 

Шаг балок 1,2 м.  

Дефекты и повреждения перекрытия подва-

ла:  

-утрата несущей способности балок в осях «А/2» 

– «Б» с образованием прогиба и просадки сбор-

ных плит по причине коррозии металла на глу-

бину до 80% рабочего сечения;  

-в осях «А/2-Б/1» наблюдается поражение кир-

пичных сводов грибком, плесенью. Данные про-

цессы связаны с систематическим замачиванием 

стен через дефекты канализационной системы и 

отсутствия системы вентиляции в помещениях 

подвала.  

Сводчатые перекрытия подвала находятся в 

работоспособном состоянии.  

Физический износ сводчатых перекрытий со-

ставляет 40%. 

Балки перекрытия подвала в осях «А/2 – Б» 

находятся в аварийном состоянии.  

Физический износ перекрытий составляет  

90%  

Перекрытие над 1 этажом 
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Инструментальное обследование перекрытий 

над 1 этажом не входит в техническое задание на 

разработку проектной документации. Описание 

конструкций выполнено на основе визуального 

осмотра.  

Перекрытия над 1-м этажом в осях «1-2» выпол-

нено частично деревянным, частично монолит-

ным ж/б, в осях «2-3» выполнены из сборных 

ж/б пустотных плит.  

Дефектов и разрушений, свидетельствующих о 

недостаточной несущей способности перекры-

тий 1 этажа, не обнаружено.  

Физический износ перекрытий составляет 1 эта-

жа 40%  

Чердачное перекрытие 

Инструментальное обследование чердачного пе-

рекрытия не входит в техническое задание на 

разработку проектной документации. Описание 

конструкций выполнено на основе визуального 

осмотра в рамках обследования чердачного про-

странства для диагностики причин возможных 

негативных влияний на конструкции крыши.  

Чердачное пространство здания разбито на два 

отсека с помощью кирпичной стены по оси «Б». 

Сообщение между отсеками осуществляется че-

рез проём в стене. Доступ на чердак осуществ-

ляется через люк-лаз из лестничной клетки.  

Элементами чердачного перекрытия служат 

сборные ж/б плиты.  

Естественное освещение и аэрация чердачного 

пространства осуществляется через слуховые 

окна крыши.  

Искусственное освещение отсутствует.  

В качестве утеплителя использованы минерало-

ватные плиты толщиной 100…150 мм по слою 

рубероида.  

Дефекты и повреждения:  

-захламленность чердачного пространства быто-

вым и строительным мусором (листы железа, 

кирпич, обрезки древесины);  

-минераловатные плиты, принятые в качестве 

утеплителя, перемешались с грязью, мусором, и 
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не отвечают современным требованиям для эф-

фективной теплоизоляции чердачного перекры-

тия;  

-коррозия и деформация облицовки кровельной 

стали горизонтальных венткоробов.  

Дефектов и разрушения несущих конструкций 

чердачного перекрытия, свидетельствующих о 

его недостаточной несущей способности, при 

визуальном осмотре не обнаружено.  

Физический износ чердачного перекрытия со-

ставляет 20% 

Крыша, кровля  

 

Крыша многоскатная вальмовая, Г-образной 

конфигурации в плане. Несущими конструкция-

ми крыши служат наслонные стропильные ноги 

D160…180 мм (шаг 1,4…1,6 м), которые опира-

ются на наружные стены через мауэрлат D200 

мм и подстропильные рамы, выполненные из 

прогонов D200 мм и стоек D150 мм. Соединения 

в узлах выполнены на врубках.  

Обрешёткой под кровлю служит необрезная 

доска толщиной 30 мм с шагом 350 мм.  

Крыша пристройки по осям «2/Б» выполнена 

односкатной. Доступа в чердачное пространство 

не имеет. Однако, обильные следы промочек и 

разрушение отделочного слоя потолка чердачно-

го перекрытия свидетельствуют о недопустимом 

состоянии стропильной системы пристройки.  

Дефекты стропильной и подстропильной си-

стемы крыши:  

-мауэрлат опирается на подкладки из кирпича 

(высота от стены 70…100 мм), что приводит к 

его деформации; 

-поражение гнилью мауэрлата по оси «А» в осях 

«1-2» (требуется замена); 

-поражение гнилью опорных участков стро-

пильных ног (угол в осях «1/А»); 

-наличие продольных глубоких трещин и проги-

бы нижних прогонов подстропильных рам; 

-поражение гнилью обрешётки, досок облицовки 

слуховых окон, деформация и износ заполнений 

слуховых окон; 

-стропильные ноги в осях «1-2», не имеющие 
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подкосов, не отвечают требованиям по несущей 

способности; 

-деревянные конструкции не обработаны огне-

био защитными составами; 

Состояние стропильной системы ограничен-

но работоспособное. 

Физический износ конструкций крыши состав-

ляет 40%  

Кровля  

 

Покрытием кровли служат железные кровельные 

листы, t=0.5…0,6 с соединением в фальц.  

Водосток с кровли неорганизованный. Снегоза-

держание и ограждение кровли отсутствуют.  

Выход на кровлю осуществляется через люк-лаз 

в покрытии  

Дефекты и повреждения:  

-коррозия стальных листов покрытия; 

-по всей площади кровли наблюдается наруше-

ние целостности фальцевых стыков, которые 

выполнены одинарными;  

-отсутствие герметичности в местах примыкания 

покрытия к фановым стоякам, люка выхода на 

кровлю;  

-деформации вентиляционных шахт из кровель-

ной стали, отсутствие колпаков на фановых сто-

яках;  

Общее состояние кровли – недопустимое.  
Физический износ фальцевой кровли составляет 

80% 

Оконные и дверные запол-

нения  

 

Оконными заполнениями служат блоки ПВХ с 

двойным стеклопакетом, частично деревянные, 

двойные, раздельные коробки с листовым остек-

лением. Подоконные сливы стальные.  

Дефекты и повреждения оконных заполне-

ний:  

-нарушение работы фурнитуры, коробление де-

формации деревянных переплётов, трещины в 

листовом остеклении; 

-локальные участки деформации облицовки-

наружных и внутренних откосов. 

-частичная утрата подоконных сливов 

Физический износ оконных заполнений состав-

ляет: 
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Блоки ПВХ 20%, деревянные блоки – 60%. 

Двери наружные – стальные, деревянные. 

Внутренние – деревянные, блоки ПВХ, в лест-

ничных клетках стальные противопожарные. 

Дефекты и повреждения дверных заполне-

ний: 

-коррозия стальных полотен наружных дверей; 

-сколы, царапины, потертости внутренних двер-

ных заполнений 

Общий физический износ дверных заполнений 

составляет 50%  

Лестничная клетка  

 

Лестничная клетка в исторической части выпол-

нена в чугунном исполнении с чугунным ограж-

дением и деревянным поручнем.  

Лестничная клетка в пристроенной части вы-

полнена из сборных ж/б ступеней по стальным 

косоурам их прокатных стальных швеллеров 

№20. Ограждения стальные с деревянным по-

ручнем.  

Дефекты и повреждения лестниц:  

-потёртости ступеней; 

-деструкция окрасочных покрытия деревянного 

поручня и стального ограждения. 

Лестницы находятся в работоспособном состоя-

нии. 

Физический износ составляет 

40%  
Полы  

 

Подвал: покрытие полов практически утрачено.  

1 этаж: в лестничных клетках, вестибюле, сануз-

лах покрытием пола служит керамическая плит-

ка, в остальных помещениях линолеум.  

2 этаж: в лестничных клетках покрытием пола 

служит керамическая плитка, в остальных по-

мещениях линолеум.  

Дефекты и повреждения полов:  

-износ, локальные участки разрывов, вздутия 

покрытия из линолеума; 

-потёртости, сколы покрытия из керамической 

плитки;  

-зыбкость полов с покрытием из линолеума2 

этажа. 

Общий физический износ полов составляет: 
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подвал - 100%; 1 этаж – 60%, 2 этаж – 60% 

Внутренняя отделка  

 

Стены лестничной клетки исторической  

части облицованы панелями ПВХ, в санузлах 

облицованы керамической плиткой, в остальных 

помещениях оштукатурены и окрашены.  

Потолки: потолки в вестибюле 1 этажа выпол-

нены из подвесного потолка типа «Армстронг», 

в остальных помещениях оштукатурены и окра-

шены.  

Дефекты и повреждения внутренней отделки:  

-многочисленные волосяные трещины, сколы 

штукатурного слоя, загрязнение стен, на потол-

ках 2 этажа следы протечек через дефекты кров-

ли; 

Общий физический износ внутренней отделки 

составляет: 

Подвал - 80%; 1 этаж – 40%, 2 этаж – 40% 

Наружная отделка  

 

Фасады по осям «А-В/1» окрашены непосред-

ственно по кирпичной кладке, фасады по осям 

«2-3/Б» не имеют наружной отделки. Цоколь по 

всем фасадам оштукатурен цементно-песчаным 

раствором и окрашен.  

Дефекты и повреждения:  

-отслоение и разрушение штукатурного слоя цо-

коля, на фасадах по осям «2, Б» облицовка цоко-

ля разрушена на площади до 70%;  

-локальные участки разрушения декоративных 

кирпичных элементов;  

-частичная утрата, деформация стальных под-

оконных отливов.  
Общий физический износ наружной отделки со-

ставляет 50% 
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Входные группы  

 

Главный вход по оси «1» выполнен без устрой-

ства входной площадки с козырьком из несуще-

го кованного каркаса с покрытием из поликар-

боната.  

Дефекты и повреждения:  

-покрытие из поликарбоната ветхое, имеет про-

гибы.  

Вход в осях «2/Б»  

Площадка и ступени входа выполнены монолит-

ными ж/б с ограждающей кирпичной стенкой. 

Конструкции крыльца облицованы керамиче-

ской плиткой. Несущий каркас козырька выпол-

нен из стальных стоек (квадратная труба сеч. 

60х60 мм и ригелей с покрытием из профлиста.  

Дефекты и повреждения:  

-разрушение облицовки из керамической плитки 

крыльца входа;  

-несущий стальной каркас козырька имеет про-

гибы и деформации по причине недостаточной 

несущей способности для восприятия снеговой 

нагрузки;  

-стальные элементы каркаса козырька поражены 

коррозией.  

Входные зоны не обеспечивают доступ в здание 

маломобильных групп населения.  

Вход в подвал  

Вход в подвал выполнен в виде монолитных ж/б 

ступеней. Ограждающей конструкцией служит 

кирпичная стенка, на которую опирается дере-

вянная обрешётка с покрытием из профлиста. 

Также был выполнен дополнительный навес над 

входной площадкой в подвал из стальных стоек 

(квадратная труба сеч. 80х40) и ригелей (квад-

ратная труба сеч. 20х30) с покрытием из про-

флиста.  

Дефекты и повреждения:  

-разрушение, деформация, различная высота 

ступеней входа в подвал;  

Деструкция штукатурного слоя и кирпичной 

кладки ограждающей стенки входа в подвал;  

-несущий стальной каркас козырька имеет про-

гибы и деформации по причине недостаточной 
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несущей способности для восприятия снеговой 

нагрузки;  

-стальные элементы каркаса козырька поражены 

коррозией;  

-обрешётка покрытия входа в подвал имеет сле-

ды биопоражений, покрытие из профлиста де-

формировано.  

Общее состояние крылец, площадок входных 

групп ограниченно работоспособное.  

Общее состояние козырьков входных групп не-

допустимое.  

Отмостка  

 

Отмостка по периметру здания асфальтовая.  

Дефекты и повреждения:  

-разрушение, трещины отмостки; 

-негерметичное примыкание к фасаду здания, 

наличие травяной и кустарной растительности 

на отмостке.  
Общий физический износ отмостки составляет 

80% 

Инженерные сети  

 

Отопление  

Двухтрубная система с верхней разводкой. Теп-

лоноситель – вода. Трубопровод выполнен из 

стальных труб.  

Нагревательные приборы – стальные радиаторы.  

Физический износ 50%.  

Водоснабжение  

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осу-

ществляется от городских сетей. Внутреннее 

пожаротушение - отсутствует. Трубопроводы 

холодного водоснабжения - стальные.  

Физический износ 50%.   

Канализация  

Хозяйственно-бытовая, смонтирована из чугун-

ных и ПВХ труб. Отвод сточных вод осуществ-

ляется в центральную городскую сеть.  

В подвале наблюдается постоянное замачивание 

стен через дефекты канализационных стояков.  

Физический износ – 60%.  

Электроснабжение  

Осуществляется от городских сетей. Внутренние 

сети выполнены алюминиевыми и медными 

проводами. Проводка скрытая.  
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Аварийное освещение – отсутствует.  

Физический износ 30%.  

Вентиляция  

Вентиляция естественная через вентканалы в 

стенах и подвесные венткороба.  

Техническое обследование Объекта выполнялось с учетом требований 

ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических 

исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культу-

ры. Общие требования», введенного в действие с 01.06.2014 года приказом Фе-

дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

28.08.2013 года № 665-ст. 

Результаты проведённого технического обследования проанализированы 

и систематизированы, представлены авторами экспертируемого проекта в Раз-

деле 2 «Комплексные научные исследования».  
 

Архитектурные и инженерные решения проекта реставрации и при-

способления. 

Проектной документацией на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом Л.А. Остро-

умова, 1903 г.» по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. 8 марта, д. 16 (ка-

питальный ремонт) предусмотрены работы по реставрации и приспособлению 

объекта культурного наследия, с сохранением существующего функционального 

назначения.  

Экспертируемым проектом предусмотрены следующие работы. 

1. Благоустройство территории. 

Выполнить уборку мусора на территории объекта, вырубить древесную и 

кустарниковую растительность с корчевкой пней в непосредственной близости к 

фундаменту здания (на расстоянии не менее 3,0 м); 

Выполнить благоустройство территории. 

2. Отмостка. 

Выполнить водонепроницаемую отмостку по периметру наружных стен 

шириной не менее 900 мм с активным уклоном от здания не менее 2%. 

3. Стены. 

Выполнить вычинку разрушающегося участка кладки фасадов (пристройка 

в осях «2/Б») и вентшахты по оси «В» керамическим полнотелым кирпичём мар-

ки М100 на цементно-песчаном растворе М50; 



23 

 
 
 
 

 

 

Выполнить ремонт трещин на фасаде путём их расчистки и заполнением 

известковой инъекцией Реноватор ИС; 

Восстановить утраченные фрагменты декоративных кирпичных элементов 

на фасадах; 

Восстановить пристенные отливы из кровельной стали с полимерным по-

крытием; 

Выполнить обработку стен подвала биоцидными составами с целью лик-

видировать очаги биопоражений. 

Выполнить бетонную отделку подоконных отливов с последующими же-

лезнением и гидрофобизацией. 

4. Перекрытия. 

Перекрытие над подвалом: 

Выполнить обработку кирпичных сводов перекрытия подвала биоцидными 

составами с целью ликвидировать очаги биопоражений; 

Очистить стальные несущие балки перекрытия от продуктов коррозии 

стальными щётками и окрасить двумя слоями эмали ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) по 

слою грунтовки ГФ-021 (ГОСТ 25129-82); 

В осях «А/2-Б» выполнить замену, утративших несущую способность 

стальных балок перекрытия; 

В осях «Б-Б/1» установить стойку-опору под существующую балку пере-

крытия в центре её пролёта с устройством столбчатого фундамента. 

Чердачное перекрытие: 

Выполнить уборку строительного и бытового мусора, существующего 

утеплителя из минераловатных плит; 

Для повышения тепловой защиты перекрытия и стабилизации температур-

но-влажностного режима выполнить теплоизоляцию чердачного перекрытия 

эффективным негорючим утеплителем (минераловатными плитами Rockwool 

Руф Баттс (или аналог) толщиной согласно теплотехническому расчету по слою 

пароизоляции Изоспан В. По верху утеплителя уложить плёнку Изоспан AF+; 

Выполнить устройство ходовых мостиков; 

Выполнить утепление горизонтальных венткоробов минераловатными 

плитами толщиной 50 мм; 

С целью исключения выделения тепла в чердачное пространство выпол-

нить утепление существующих труб отопления. 

5. Лестницы. 

Выполнить ремонт сколов и протертостей ж/б ступеней лестницы с помо-

щью составов Рунит Мультиремонт с декоративным заполнителем. 

Выполнить окраску стальных ограждений и деревянного поручня. 

6. Крыша, кровля. 

Выполнить ремонт конструкций крыши пристройки в осях «2/Б» путём их 

полной замены; 
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Восстановить заполнения слуховых окон согласно историческому облику с 

устройством жалюзийных решёток, выполнить замену каркаса; 

Обеспечить вентиляцию чердачного и подкровельного пространства за 

счет установки вентиляционных элементов в коньках крыши и карнизных све-

сах; 

Выполнить замену участка мауэрлата ∅200 мм по оси «А»; 

Выполнить замену подкладок под мауэрлат из кирпича на деревянные 

бруски-клинья (сеч. 100х100 (75х100) мм, l=300 мм с шагом 1,5 м, обеспечив 

надёжную фиксацию мауэрлата; 

Выполнить усиление нижних прогонов подстропильных рам с помощью 

обоймы из бруса сеч. 100х200(h) на шпильках М16; 

Выполнить замену обрешётки на новую из доски сеч. 50х150 с шагом 250 

мм с устройством контробрешётки сеч. 50х50 мм; 

Выполнить замену кобылок сеч. 50х100; 

Выполнить замену сгнивших нарожников (угол в осях «1/А») - на доску 

сеч. 50х200(h); 

Выполнить установку дополнительных нарожников в пролётах между 

стропилами более 2,0 м (углы по оси В) из доски сеч. 50х200(h); 

Выполнить устройство диагоналей в ендовах у кирпичных фронтонов (сеч. 

2(50х150); 

Выполнить установку подкосов сеч. 100х100 мм под стропильные ноги в 

осях «Б-В», где они отсутствуют; 

Выполнить установку затяжек сеч. 50х200 мм между стропильными нога-

ми в осях «1-2/А-А/1» где они отсутствуют; 

Подстропильные конструкции обработать огне-био защитными составами 

с обеспечением I степени огнезащитной эффективности; 

Выполнить замену каркаса и облицовки из кровельной стали вентшахт с 

устройством защитных колпаков. 

Кровля: 

Выполнить ремонт существующего покрытия путём его полной замены на 

новое из фальцевого профиля с полимерным покрытием t=0,5 мм. 

Вертикальные фальцевые стыки вдоль скатов выполнять двойными. 

Необходимо герметизировать фальцы: на примыкании кровли к выступа-

ющим над ней конструкциям и разжелобку (в ендове), металлических листов 

карнизного свеса и на кровле с уклоном менее 22 градусов. 

Края кровли на примыканиях к кирпичным выступающим конструкциям 

следует поднимать на высоту не менее 300 мм и защищать от попадания атмо-

сферных осадков в подкровельное пространство с помощью стальной планки с 

последующей герметизацией. 

Выполнить устройство снегозадержания; 

Выполнить организованный водосток путём устройства водосточных труб 

и воронок с устройством настенных желобов; 
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Выполнить устройство страховочных труб в уровне конька кровли; 

Выполнить устройство вентиляционного конька; 

Выполнить замену защитных фартуков кирпичных фронтов из кровельной 

стали 0.5 с полимерным покрытием; 

Выполнить замену люка-лаза выхода на кровлю; 

Ремонт конструкций крыши, кровли выполнять с соблюдением требований 

норм СП 17.13330.2017 «Кровли». 

7. Двери, окна. 

Выполнить замену оконных и дверных заполнений. Новые дверные и 

оконные блоки выполнить из материалов отвечающих требованиям норм для 

конкретных помещений согласно выполняемому проекту АР. 

8. Внутренняя отделка. 

Внутреннюю отделку помещений предусмотреть из материалов, отвечаю-

щих требованиям противопожарных, санитарно-эпидемиологических норм. 

9. Полы. 

Выполнить замену покрытия полов. Материалы покрытия принять соглас-

но требованиям противопожарных, санитарно-эпидемиологических норм. 

10. Наружная отделка. 

Выполнить зачистку фасадов от отслаивающейся краски, деструктивного 

штукатурного слоя, удалить с поверхностей участки биопоражений, плесени и 

обработать стены фасадов противогрибковыми составами (Неомид 600 для пер-

вичной санации, затем Неомид Био Ремонт для придания биостойкости). Выпол-

нить новую наружную отделку фасадов согласно разделу АР. 

11. Входные группы. 

В виду неудовлетворительного состояния конструкций входных групп вы-

полнить их ремонт, замену не отвечающих требованиям по несущей способности 

конструкций на новые согласно архитектурным чертежам с обеспечением меро-

приятий по доступу в здание маломобильных групп населения. 

12. Инженерное обеспечение. 

Выполнить ремонт соединения чугунного и пластикового участков канали-

зационного стояка. 

XI. Перечень документов и материалов, полученных и собранных 

при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы. 

Представленная на экспертизу документация даёт достаточное представ-

ление о намечаемых работах и их обосновании. В связи с этим, необходимости 

в сборе дополнительных документов и материалов по рассматриваемому объек-

ту не было. Отдельный перечень в приложении не требуется. 

При проведении экспертизы использованы следующие нормативно-

правовые документы:  
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1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства РФ от 25.04.2024 № 530 «Об утвержде-

нии Положения о государственной историко-культурной экспертизе». 

1. ГОСТ Р 55528-2013 Состав и содержание научно-проектной документа-

ции по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и 

культуры. Общие требования. 

2. ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-

технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники ис-

тории и культуры. Общие требования». 

3. ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов 

культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования». 

4. Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 

338-01-39-ГП «Методические рекомендации по разработке научно-проектной 

документации на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

5. Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 

52-01-39/12-ГП «Разъяснения о научно-проектной документации». 

 

XII. Обоснования выводов экспертизы. 

Содержащиеся в рассмотренной проектной документации на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципально-

го) значения «Дом Л.А. Остроумова, 1903 г.» по адресу: Ивановская область, г. 

Иваново, ул. 8 марта, д. 16 (капитальный ремонт) проектные решения направ-

лены на обеспечение сохранности историко-культурной ценности объекта 

культурного наследия и соответствуют видам работ, предусмотренных ст. 43-44 

Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Объём проектной документации, состав видов работ соответствуют объё-

му, предусмотренному Заданием на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, выданного Администрацией города Иваново от 13.02. 

2025 г. № 1/25. 

Проектные решения не влекут за собой изменение или утрату элементов, 

составляющих Предмет охраны объектов культурного наследия, утвержденного 

распоряжением Комитета Ивановской области по государственной охране объ-

ектов культурного наследия «Об утверждении «Предмета охраны» объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом Л.А. Остро-

умова, 1903 г.» (г. Иваново, ул. 8 марта, д. 16)» № 99-0 от 21.09.2017 г. 

Проектные предложения, содержащиеся в проектной документации, раз-

работаны на основании данных, полученных в ходе выполнения комплексных 

научных исследований. Проектными решениями учтены данные инженерного 

обследования объектов культурного наследия. 



27 

 
 
 
 

 

 

Состав, содержание и оформление разделов проектной документации со-

ответствуют рекомендациям действующих нормативных документов, в т.ч. 

ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 

сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. 

Общие требования». 

Документация разработана АО «Ивановореставрация» (г. Иваново), 

имеющее действующую лицензию Министерства культуры Российской 

Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации от 16.05.2013 года № МКРФ 00772. 

 

XIII. Выводы экспертизы. 

Проектная документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом Л.А. Остро-

умова, 1903 г.» по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. 8 марта, д. 16 

(капитальный ремонт), разработанная АО «Ивановореставрация» (г. Иваново) в 

2025 году, соответствует требованиям законодательства Российской Федерации 

в области государственной охраны объектов культурного наследия (положи-

тельное заключение). 

 

XIV. Перечень приложений к заключению экспертизы. 

 

1. Перечень приложений к заключению экспертизы, обосновывающих вы-

вод эксперта или экспертной комиссии и подлежащих размещению на офици-

альном сайте органа охраны объектов культурного наследия в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" – 6 листов. 

- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного насле-

дия, выданное Администрацией города Иваново от 13.02.2025 г. № 1/25. – 5 ли-

стов. 

- Распоряжение распоряжением Комитета Ивановской области по государ-

ственной охране объектов культурного наследия № 99-0 от 21.09.2017 г.– 1 

лист. 

2. Протокол организационного заседания комиссии экспертов от 29 июля 

2025 г. – 5 листов. 

3. Протокол организационного заседания комиссии экспертов от 06 августа 

2025 г. – 2 листа. 

 

XV. Дата оформления заключения экспертизы – 06 августа 2025 г. 

 

Акт экспертизы подписан усиленными квалифицированными электронны-

ми подписями экспертов. 
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Председатель экспертной комиссии            А.А. Щеглов 

 

Ответственный секретарь комиссии         А.М. Подколзин 

 

Член экспертной комиссии                    О.В. Дорохина  
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Приложение 1 
к акту государственной  

историко-культурной экспертизы  

от 06 августа 2025 г. 

  

Перечень приложений к заключению экспертизы, обосновывающих вывод 

эксперта или экспертной комиссии и подлежащих размещению на офици-

альном сайте органа охраны объектов культурного наследия в информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
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Приложение 2 
к акту государственной  

историко-культурной экспертизы  

от 06 августа 2025 г. 

 

П Р О Т О К О Л 

организационного заседания комиссии экспертов по вопросу рассмотрения 

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом Л.А. 

Остроумова, 1903 г.» по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. 8 мар-

та, д. 16 (капитальный ремонт). 

 

         «29» июля 2025 г. 

 

Совещались: 

Дистанционно - Щеглов Александр Александрович – образование 

высшее, инженер, стаж работы 21 год, государственный эксперт, аттестован 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 24 августа 2023 г. 

№ 2483 (- документация или разделы документации, обосновывающие меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в ре-

естр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелио-

ративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона 

работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта 

культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с 

земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - 

проектная документация на проведение работ по сохранению объектов куль-

турного наследия).  

Дистанционно - Подколзин Артём Михайлович – образование высшее, 

инженер, стаж работы 15 лет, государственный эксперт, аттестованный приказ 

Министерства культуры Российской Федерации от 26.01.2023 года № 179 (- до-

кументация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспече-

нию сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выяв-

ленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хо-

зяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по ис-

пользованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного 

наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 

участком в границах территории объекта культурного наследия; - проектная 

документация на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия);  

Дистанционно - Дорохина Ольга Владимировна – образование выс-

шее, инженер, стаж работы 40 лет, государственный эксперт, аттестована при-
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казом Министерства культуры Российской Федерации от 24 августа 2023 г. № 

2483 (- проекты зон охраны объекта культурного наследия; - проектная доку-

ментация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия).  

 

Повестка дня: 

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии. 

2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. 

3. Определения порядка работы и принятия решений Экспертной комис-

сии. 

4. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии. 

5. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у 

Заказчика для проведения экспертизы. 

 

Рассмотрели: 

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии. 

Решили: утвердить следующий состав Экспертной комиссии: Щеглов 

А.А., Подколзин А.М., Дорохина О.В. 

Принято единогласно. 

 

2. Избрание председателя и ответственного секретаря Экспертной ко-

миссии. 

Кандидатуры председателя и ответственного секретаря Экспертной комис-

сии были поставлены на голосование. Решение принято единогласно. 

Решили: избрать председателем Экспертной комиссии Щеглова А.А., от-

ветственным секретарём Экспертной комиссии – Подколзина А.М. 

Принято единогласно. 

3. Определение порядка работы и принятие решений Экспертной ко-

миссии. 

Решили: определить следующий порядок работы и принятия решений 

Экспертной комиссией: 

1. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется статьями 29, 31 

Федерального закона от 25. 06. 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждён-

ным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 

530, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также 

настоящим порядком. 

2. Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, 

дата и время заседания назначается председателем или ответственным секрета-

рём Экспертной комиссии по согласованию с остальными членами. Заседание 

Экспертной комиссии проводит и её решение объявляет председатель Эксперт-

ной комиссии. При отсутствии на заседании председателя Экспертной комис-
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сии его обязанности осуществляет ответственный секретарь Экспертной комис-

сии. В случае невозможности председателя Экспертной комиссии исполнять 

свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы в связи с 

выявлением обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 Положения о государ-

ственной историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии прово-

дят организационное заседание и избирают из своего состава нового председа-

теля Экспертной комиссии. В период до выборов нового председателя Экс-

пертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь Экс-

пертной комиссии. 

3. Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов при 

условии присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. 

4. Экспертная комиссия ведёт следующие протоколы: 

- протокол организационного заседания; 

- протоколы рабочих заседаний; 

- итоговый протокол. 

Протоколы подписываются всеми членами Экспертной комиссии. Работу 

Экспертной комиссии организует председатель и ответственный секретарь. 

Принято единогласно. 

 

4. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии. 

Решили: утвердить календарный план работы экспертной комиссии: 

Дата Наименование мероприятия, 

повестка дня заседания 

Ответственные ис-

полнители 

29.07.2025 Организационное заседание экс-

пертной комиссии 

Дорохина О.В. 

Подколзин А.М. 

Щеглов А.А. 

29.07.2025 – 

05.08.2025 

Работа экспертной комиссии Дорохина О.В. 

Подколзин А.М. 

Щеглов А.А. 

06.08.2025 Итоговое заседание экспертной ко-

миссии. Оформление и подписание 

акта экспертизы. 

Дорохина О.В. 

Подколзин А.М. 

Щеглов А.А. 

Принято единогласно. 

 

5. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для 

проведения государственной историко-культурной экспертизы. 

Рассмотрели представленный Заказчиком комплект проектной докумен-

тации, разработанной в 2025 г. АО «Ивановореставрация» (г. Иваново), в сле-

дующем составе: 
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№ 

Раз-

дел 

 

 

Наименование разделов и 

частей разделов проекта 

 

Марка 

черте-

жей 

 

Арх. 

№,  

дата 

 

Приме-

ча- 

ние 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Книга 1 

Часть 1 

Задание на проведение работ по со-

хранению объекта культурного 

наследия. 

Часть 2 

Исходно-разрешительные материалы.  

Часть 3 

Результаты предварительного исследо-

вания при ознакомлении с памятником 

и имеющимися о нем материалами. 

Часть 4 

Программа научно- исследовательских 

работ. 

Часть 5 

План мероприятий, обеспечивающих 

проведение комплексных научных ис-

следований объекта культурного насле-

дия. 

Часть 6 

Фотофиксация объекта культурного 

наследия до начала работ. 

Часть 7 

АКТ определения влияния предполага-

емых к 

проведению видов работ на конструк-

тивные и другие характеристики 

надежности и безопасности. 

ПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II КОМПЛЕКСНЫЕ НАУЧНЫЕ ИС-

СЛЕДОВАНИЯ 

Книга 1 

Часть 1  

Историко-архивные и библиографиче-

ские исследования. 

Часть 2 

Натурное изучение объекта культурно-

КНИ 

 

 

НИ 
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го наследия. Инженерно-техническое 

обследование несущих конструкций с 

заключением и рекомендациями по ре-

монту.  

Книга 2 

Часть 3  

Натурные исследования. Архитектур-

но-археологические обмеры. 

 

 

 

 

 

ОЧ 

III ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ И ПРИ-

СПОСОБЛЕНИЯ 

Стадия I «Эскизный проект» 

Книга 1 

Часть 1  

Пояснительная записка 

Часть 2 

Архитектурные решения 

Часть 3 

Конструктивные решения 

Стадия II «Проект» 

Книга 1 

Часть 1 

Пояснительная записка 

Часть 2 

Технологические решения 

Часть 3 

Перечень мероприятий по обеспечению 

доступа маломобильных групп населе-

ния к объекту культурного наследия 

Часть 4 

Перечень мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности 

Книга 2 

Часть 5 

Архитектурные решения  

Конструктивные решения 

Книга 3 

Часть 6 

Проект организации реставрации 

 

 

 

ЭП 

 

 

 

 

 

 

 

П 

 

 

ПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АР 

КР 

 

 

ПОР 
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Решили: Дополнительные материалы не требуются. 

Принято единогласно. 

 

Председатель экспертной комиссии          А.А. Щеглов 

 

Ответственный секретарь комиссии          А.М. Подколзин 

 

Член экспертной комиссии             О.В. Дорохина 
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Приложение 3 
к акту государственной  

историко-культурной экспертизы  

от 06 августа 2025 г. 

 

П Р О Т О К О Л 

итогового заседания Экспертной комиссии по вопросу рассмотрения 

научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объ-

екта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом 

Л.А. Остроумова, 1903 г.» по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. 8 

марта, д. 16 (капитальный ремонт). 

 

        «06» августа 2025 г. 

 

Совещались по дистанционной связи: 

Щеглов Александр Александрович – председатель Экспертной комис-

сии; 

Подколзин Артём Михайлович - ответственный секретарь Экспертной 

комиссии; 

Дорохина Ольга Владимировна – член Экспертной комиссии. 

 

Повестка дня: 

1. Согласование заключительных выводов экспертизы. 

2. Принятие решения о подписании акта государственной историко-

культурной экспертизы и передаче акта экспертизы Заказчику. 

 

По 1-му вопросу: 

Рассмотрели: выводы каждого эксперта относительно документации, 

предоставленной Заказчиком. 

Решили: проектная документация на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом Л.А. 

Остроумова, 1903 г.» по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. 8 марта, д. 

16 (капитальный ремонт), разработанная 2025 году АО «Ивановореставрация» 

(г. Иваново), соответствует требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации». 

Разногласия между членами Экспертной комиссии по заключительным 

выводам экспертизы отсутствуют. 

По 2-му вопросу: 

Решили: подписать усиленной квалифицированной электронной подпи-

сью акт государственной историко-культурной экспертизы проектной докумен-

тации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия мест-

ного (муниципального) значения «Дом Л.А. Остроумова, 1903 г.» по адресу: 
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Ивановская область, г. Иваново, ул. 8 марта, д. 16 (капитальный ремонт) с по-

ложительным заключением и рекомендовать проект для согласования в уста-

новленном порядке. Принято единогласно. 

Ответственному секретарю Экспертной комиссии в течение 3 рабочих 

дней с даты оформления акта экспертизы направить Заказчику со всеми прила-

гаемыми документами и материалами на электронном носителе в формате пе-

реносимого документа (PDF). 

 

 

Председатель экспертной комиссии    А.А. Щеглов 

 

Ответственный секретарь комиссии    А. М. Подколзин 

 

Член экспертной комиссии      О.В. Дорохина 


